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(57) 1 Спосіб визначення локального стану кістко-
вої тканини, що включає оцінку стану кісткової тка-
нини, який відрізняється тим, що проводять ска-
нування та визначення оптичної ЩІЛЬНОСТІ
рентгенограм з подальшою обробкою на персона-
льному комп'ютері
2 Пристрій для визначення локального стану
кісткової тканини, що містить персональний
комп'ютер, який відрізняється тим, що має оптич-
ну приставку та скануючий модуль для визначення
локального стану кісткової тканини людини

Винахід відноситься до медичної техніки і мо-
же бути використаний в травматології та ортопедії
для визначення локального стану кісткової ткани-
ни (стан кісткового мозолю, локальний остеопо-
роз)

Відомий спосіб визначення стану кісткової тка-
нини, який полягає утому, що при допомозі датчи-
ків вимірюють зміни швидкості розповсюдження
ультразвукової хвилі і за допомогою отриманих
величин визначають етап кісткової тканини (Див
Л Я Рожинская "Системный остеопороз" - Моск-
ва - 2000 г - С 85) Але цей спосіб не дає мож-
ливості проводити оцінку локального стану кістко-
вої тканини скелету людини

Відомий пристрій "Achilles+" дає можливість
визначати системний остеопороз Прилад містить
сфокусовані датчики передавач і приймач ультра-
звукових коливань, між якими розміщується п'ята
пацієнта Для покращання ультразвукового конта-
кту між п'ятою і датчиками використовується дис-
тильована вода Генератор за допомогою елект-
ричного імпульсу спричиняє формування
передавачем широкосмугового ультразвукового
імпульсу Робочий інтервалі частот даного прила-
ду лежить в діапазоні від 200 до бООкГц при вели-
чині головної несучої частоти 500кГц Приймач
сприймає ультразвукові коливання, що пройшли
крізь п'яткову кістку, і генерує ВІДПОВІДНИЙ сигнал
за допомогою тимчасової селекції Потім даний

сигнал, за допомогою аналого-цифрового пере-
творювача (АЦП) з частотою квантування 8-12мГц,
переводиться в числове значення (Див
В В Поворознюк Ультразвуковая деиситометрия
в оценке структурно-функционального состояния
костной ткани - Проблеми остеологи Том 2, № 3,
1999,-С 35-45)

Проте, відомий пристрій є досить дорогим, має
громіздке устаткування, що не дає можливість за-
стосовувати його в рядових клініках

В основу винаходу «Спосіб визначення лока-
льного стану кісткової тканини і пристрій для його
виконання» поставлене завдання шляхом визна-
чення оптичної ЩІЛЬНОСТІ рентгенограм визначати
локальний етан кісткової тканини

Поставлене завдання здійснюється за допомо-
гою розробленого нами способу Спосіб визначен-
ня локального стану кісткової тканини, що включає
можливість оцінки стану кісткової тканини, який
відрізняється тим, що проводять сканування та
визначення оптичної ЩІЛЬНОСТІ рентгенограм з
подальшою обробкою на персональному комп'ю-
тері

Пристрій містить персональний комп'ютер,
який відрізняється тим, що має оптичну приставку
та скануючий модуль для визначення локального
стану кісткової тканини людини

На кресленнях зображено запропонований
пристрій для комп'ютерного сканування рентгеног-
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рам Фіг 1 - загальний вигляд, Фіг 2 - оптичний
пристрій для сканування рентгенограм Пристрій
для сканування рентгенограм містить оптичну
приставку до сканера 1, та скануючий пристрій 2,
персональний комп'ютер 3 Оптична приставка до
сканера складається з корпусу 4, гнізда для лампи
5, скла матового для більш рівномірного розсію-
вання світла 6, дзеркальних внутрішніх стінок 7, U-
подібна лампа денного світла (потужністю не
менш ніж 75W) - 8

До сканера приставка фіксується стандартни-
ми для даного виду сканера кріпленнями Жив-
лення приставка одержує самостійно з джерела
живлення 220V

Пристрій для комп'ютерного сканування рент-
генограм використовується таким чином

Рентгенограму кладуть на скануючий пристрій
2, зверху кладуть оптичну частину 1 Після актива-
ції сканера проводять сканування зображення ре-
нтгенограми та оцифровку його за допомогою про-
грамного забезпечення на персональному
комп'ютері

Таким чином, це дає можливість здійснювати
оцінку стану кісткової тканини любої ділянки ске-
лету людини шляхом комп'ютерного сканування
рентгенограм та обробки даних на персональному
комп'ютері
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